Hoito-ohje Mansikki-pöydälle

Kiitämme luottamuksestanne tuotteitamme kohtaan ja toivomme lehtikuusesta valmistetulle Mansikki-pöydälle pitkäaikaista käyttöikää.

Käyttöikään voitte vaikuttaa seuraavin toimenpitein.

Lehtikuusisten pihakalusteiden öljykäsittely Tikkurilan Valtti Akva puuöljyllä

Aiemmin öljyttyjen puupintojen käsittely vesiohenteisella puuöljyllä
1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen oksakohdista irtoava pihka teräslastalla.
2. Pese pinnat Maalipesulla ja puhdista homehtuneet pinnat Homeenpoisto -liuoksella etikettien ohjeiden mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna kuivua.
3. Käsittele 1-2 kertaa Valtti Puuöljy Akvalla. Pyyhi imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla rievulla.
4. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin.

Aiemmin öljyttyjen puupintojen käsittely liuoteohenteisella puuöljyllä

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen oksakohdista irtoava pihka teräslastalla.
2. Pese pinnat Maalipesulla ja puhdista homehtuneet pinnat Homeenpoisto -liuoksella etikettien ohjeiden mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna kuivua.
3. Pohjusta painekyllästämättömät puupuhtaat pinnat Valtti-Pohjusteella.
4. Käsittele 1-2 kertaa Valtti Puuöljyllä. Pyyhi imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla rievulla.
5. Puhdista työvälineet Lakkabensiinillä 1050.

Itsesyttymisvaara. Huom! Valtti Puuöljyn kostuttamat rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuina ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. 
